Ventilación e Infiltración
El estándar 62-ASRHAE, proporciona valores estimados del numero de personas como de requerimientos de aire exterior para cada aplicación, el ingreso de un adecuado valor de aire exterior garantiza el confort de las personas que allí se encuentran al permitir eliminar olores, CO2 y garantizar un aire siempre fresco.

Requerimientos por aplicación de aire exterior

Aplicación
Estimado máx. (P/1000Ft2)
Requerimientos de aire exterior (cfm/persona)

Área exposición
25
15

Área reserva
30
15

Auditorios
150
5

Hall
35
10

Talleres
20
20

Laboratorios
30
20

Cafeterías peq.
100
20

Oficinas
30
10

Tomando las ecuaciones 28 y 29 del capitulo de psicometría :

qs   = 22.00 BTU/hr*CFM




(28) 

qL   = 60.42 BTU/hr*CFM




(29)

Dependiendo de la aplicación obtenemos el estimado de personas que ocupan el área y su requerimiento de aire exterior en CFM, a continuación aplicamos la ecuación y obtenemos la ganancia de calor, por ventilación.

Para calcular  la cantidad de aire que ingresa al edificio por infiltración se estima el tipo de construcción en base del tiempo y del mantenimiento realizado al mismo, para este caso una construcción nueva es de prever el mejor tipo de construcción, asumiendo una velocidad del aire exterior de 7.5 mph y una temperatura de aire interior de 75°F, se escoge un coeficiente de cambios por hora (ACH), basándose en la  temperatura exterior y el tipo de construcción, ACH = 0.35.

Por lo que el caudal de aire exterior que entra al edificio por infiltración esta dado por la siguiente ecuación: 




Q = ACH * (volumen del cuarto) /60 

(30)

Ya obtenido el caudal de aire por infiltración en CFM, se obtiene su carga calorífica usando las ecuaciones 28 y 29.

